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Coins intérieurs (Fig. 6)
Découper un carré de DELTA®-THENE et inciser au milieu d’un côté 
jusqu’au centre du carré. Coller dans le coin en rabattant les deux 
parties séparées l’une sur l’autre. Ajouter un petit morceau trian-
gulaire de DELTA®-THENE au niveau du coin.
Coins extérieurs (Fig. 7)
Même procédé que pour les coins intérieurs. Rabattre les deux 
côtés au niveau d’une partie verticale.

Coins intérieurs avec glacis (Fig. 8a et 8b)
Coller un morceau triangulaire de DELTA®-THENE. Découper un 
morceau rectangulaire de DELTA®-THENE et l’inciser au milieu d’un 
grand côté jusqu’au centre du rectangle. Coller en rabattant les 
deux parties séparées l’une sur l’autre.

Coins extérieurs avec glacis (Fig. 9a et 9b)
Découper un morceau de DELTA®-THENE de 30 cm x 30 cm et 
inciser au milieu d’un côté jusqu’au centre du carré. Découper 
un morceau rectangulaire de DELTA®-THENE et l’inciser au milieu 
d’un grand côté. Coller en séparant les deux parties en recouvrant 
les extrémités du carré. Ajouter un petit morceau triangulaire de 
DELTA®-THENE au niveau du coin.

Joint de dilatation (Fig. 10)
Découper une bande de DELTA®-THENE d’environ 50 cm de lar-
geur. Retirer 20 cm de film pelable de chaque côté de la bande et 
le découper.
Repousser le matériau isolant au fond de l’interstice ou, si néces-
saire, en retirer une partie. Recouvrir l’isolant le long de l’interstice 
avec les films pelables découpés.
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Guide de mise en œuvre

Lorsqu’un des lés ne peut être appliqué sur 
toute la hauteur de la fouille, le joint en T 
est réalisé en réalisant une découpe oblique 
(10x10cm) du lé à recouvrir afin d’éviter toute 
remontée d’humidité par capillarité. 
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Pose des lés (Fig. 11)
Commencer par les éventuels coins intérieurs, préalablement trai-
tés (voir Fig. 3).
Bien aligner le haut du lé de DELTA®-THENE, retirer environ 50 cm 
de film pelable et coller la partie haute.
Coller du haut vers le bas en marouflant. Supprimer les poches d’air.

(Fig. 13) Poser les lés successifs comme décrit précédemment avec 
10 cm de recouvrement.

(Fig. 14) Au niveau des coins extérieurs préalablement traités (voir 
Fig. 3), les lés doivent recouvrir d’au moins 15 cm la bande de 30 cm. 

(Fig. 15) Maroufler les recouvrements et raccords.

▶ Retrouvez les produits DELTA® associés au système  
DELTA®-THENE en page 5.

(Fig. 12) Retirer le film pelable de la bande autocollante latérale sur 
laquelle sera posé le lé suivant.
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L’arrêt de l’étanchéité se fait à 10 cm au-dessus 
du niveau fini des terres.
 

La remblayage doit être effectué dans les 72 
heures suivant la pose par couches successives 
de 30 cm.

La finition peut également être opérée en 
posant un profilé type profilé DELTA®, solin alu 
DELTA® ou, lorsqu’il s’agit d’une paroi enterrée 
isolée, profilé DELTA®-TERRAXX.
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Clouer tous les 50 cm en partie supérieure à l’aide de clous à tête 
ronde. Coller par-dessus une bande de DELTA®-FLEXX-BAND. (Fig. 16)
Le clouage n’est pas nécessaire sur les parois en béton. Sur celles-ci, 
il conviendra de bien maroufler au rouleau la partie supérieure puis 
coller par-dessus une bande de DELTA®-FLEXX-BAND.
La fixation mécanique est particulièrement recommandée en cas de 
conditions climatiques rigoureuses et/ou pour une longévité maximale.

Finition en partie haute
Une augmentation de l’humidité résiduelle dans le mur de soubas-
sement peut conduire à de petits décollements ponctuels, en parti-
culier sur les façades ensoleillées. Ce phénomène n’est pas grave et 
ne sera pas synonyme de problèmes ultérieurs. 

(Fig. 18)  Poser une nappe à excroissances DELTA® pour protéger 
l’étanchéité contre l’endommagement mécanique dû au tassement 
du remblai (cf. DTU 20.1 et 23.1). Cette nappe (DELTA®-TERRAXX, 
DELTA®-NP DRAIN, DELTA®-MS DRAIN) protégera également l’étan-
chéité contre les eaux d’infiltration (cf DTU 20.1 et 23.1).

Parois enterrées isolées (Fig. 19)  
Coller l’isolant thermique au DELTA®-THENE à l’aide d’une colle 
bitumineuse sans solvant ou d’une colle pour panneau en polysty-
rène extrudé.
La protection de l‘isolant thermique contre l’humidité nécessite 
l’emploi d’une nappe drainante (DELTA®-TERRAXX, DELTA®-NP 
DRAIN, DELTA®-MS DRAIN). La nappe doit être mise en œuvre à 
l’aide de fixations adaptées (vis DELTA®-TERRAXX).

(Fig. 17) La pose de DELTA®-FLEXX-BAND sur une surface minérale 
doit être préparée à l’aide du primer DELTA®-THENE. 


